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CONTRE-CLÉS 
Retirer une contre clé après le serrage n’a jamais été aussi facile.
Libérez la contrainte à l’aide d’une simple dévissage manuel (pour le modèle 
manuel) ou bien libérez la pression (pour le modèle hydraulique  à  cassette 
interchangeable)
Remplace vos vieilles et dangereuses clés à frappe .

Contre clé manuelle aimantée

La contre clé de maintien manuelle à vis 
a été conçue pour stopper la rotation de 
l’écrou opposé à celui étant serré au moyen 
d’une clé dynamométrique hydraulique ou 
d’une visseuse.
Lorsque le serrage est terminé et que la 
contre clé reste bloquée sur l’écrou opposé à 
celui étant serré, il suffit juste de débloquer 
la clé en dévissant la vis de réaction.
Pour faciliter son utilisation cette contre-clé 
possède des aimants intégrés.

Contre clé hydraulique 

La contre clé de maintien occupe la même 
fonction que la contre clé manuelle. 
La contre clé à cartouche hydraulique est 
pourvue d’une réserve d’huile et d’un robinet 
de fermeture et d’ouverture pour verrouiller 
ou déverrouiller la clé.
Il est possible de changer la cartouche 
suivant la taille de l’écrou.
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ADAPTATEURS
Les adaptateurs permettent d’utiliser les clés à oeil (cassette hexagonale) 
comme des clés à carré conducteur.
Ces douilles six pans dites intérieures et extérieures (stacking sockets) 
sont disponibles dans toutes les dimensions en mm et en pouces.

En complément des modèles d’adaptateurs 
standard, nous proposons également de les  
réaliser sur-mesure selon vos besoins.



U

FLEXIBLES
HYTORC propose une gamme complète de flexibles hydrauliques pour 
clés et tendeurs hydrauliques. 
En surface ou sous l’eau, HYTORC a la solution qu’il vous faut.
Nous disposons d’une gamme de flexibles standard. En complément, nous 
pouvons proposer des flexibles sur-mesures pour répondre à tous vos 
besoins spécifiques.

 

Flexible jumelé ou simple, toutes 
pressions, toutes longueurs.
Pour vos clés hydrauliques, vérins ou 
tendeurs.

Tous les flexibles sont conçus pour 
résister à 4 fois leur pression normale 
d’utilisation garantissant ainsi la 
sécurité de l’utilisateur.

Diamètre 

intérieur 

Diamètre 

extérieur

Courbure 

mini 
Pression de  service Pression d’éclatement Poids

mm psi bar psi bar kg/5m

4 10.4 45 10000 700 40000 2800 0.85

6.5 13.5 50 10000 700 40000 2800 1.045

6.5 14.8 70 10000 700 40000 2760 0.750

6.5 15.0 50 10000 700 40000 2800 1.35

10 18.8 100 10000 700 40000 2800 1.85

Construction de nos flexibles :

• Tube interne : polyamide (grande résistance 
aux fluides hydrauliques)

• Renfort 1 : tresse en fibre aramide
• Désolidarisation : 1 couche de polyamide
• Renfort 2 : tresse en acier haute résitance
• Recouvrement : polyuréthane (résistance face 

aux frottements, anti-déchirure, résistance à 
l’hydrolyse, aux UV et à l’eau de mer) 


	CONTRE CLÉS
	ADAPTATEURS
	FLEXIBLES HYDRAULIQUES

