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DOUILLES
HYTORC propose une gamme complète de douilles à chocs 
spécifiquement conçues pour les travaux de serrage industriels intensifs 
et exigeants.
Pensées pour durer, les douilles HYTORC offrent une fiabilité inégalée, 
garantissant que vos travaux de serrage ne soient jamais retardés à 
cause d’une douille défaillante ou d’un problème de sécurité.

Les douilles à chocs HYTORC sont forgées 
ce qui leur confère une grande résistance 
comparée à celles qui ont été usinées.
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Les pages suivantes présentent un 
échantillon de notre catalogue.
Nous possédons plusieurs gammes de 
douilles allant du standard au premium.

Demande de douilles 

Nous proposons une large sélection de douilles. Toutefois pour toutes demandes particulières, 
n’hésitez pas à compléter ce formulaire (cochez le modèle de douilles voulues et remplissez le 
tableau avec les cotes correspondantes)
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Femelle Mâle

6 pans 
 Magnétique (6 

pans)
12 pans 6 pans

CCourte Long 
Extra 

longue 
Courte Longue Torx Courte Longue

Torx 
(court/long)

Allen 
court

Allen 
long 

mm

1/4"

min 4 8 5 5 E4 T5 2

max 14 15 15 15 E12 T30 10

3/8"

min 6 6 6 6 E5 6 6 T10 3 3

max 24 24 19 19 E16 27 27 T55 16 16

1/2"

min 6 6 8 8 8 E10 8 8 T20 3 4

max 55 55 38 24 24 E24 38 38 T70 24 24

3/4"

min 13 13 E18 13 13 T60 10 14

max 75 75 E32 75 75 T100 32 19

1"

min 17 17 E24 19 19 10

max 115 115 E32 115 105 36

1-1/2"

min 30 36 30 19

max 125 120 120 55

2-1/2"

min 41 41

max 235 235

3"

min 

max 

3-1/2"

min 100 100

max 235 235

Douilles standards 
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Douilles spécifiques

Powerdrive

Adaptateur Support

CHexagone 
mâle

Carré mâle L Carré Héxagone

Pouce mm Pouce

1/4" 1/4" 50 3/8" 1/4"

1/4" 1/4" 100 3/8" 7/16"

1/4" 3/8" 50 1/2" 1/4"

1/4" 3/8" 150

1/4" 1/2" 50

1/4" 1/2" 150

7/16" 1/4" 75

7/16" 1/4" 150

7/16" 3/8" 75

7/16" 3/8" 150

7/16" 1/2" 75

7/16" 1/2" 150

Support 

Adaptateur

Cardan

CCarré D2 L

Pouce mm

1/4" 16 43

3/8" 24 50

1/2" 32 60

3/4" 44 90

1" 54 110

1" 58 118

1-1/2" 86 182

2-1/2" 152 248
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Adaptateurs

CFemelle Mâle D2 L

Pouce mm

min 1/4" 3/8" 13,6 26

max

min 3/8" 1/4" 22 32

max 3/8" 1/4" 22 36

min 1/2" 3/8" 25 38

max 1/2" 1" 32 55

min 3/4" 1/2" 44 56

max 3/4" 1" 44 63

min 1" 1/2" 54 76

max 1" 1-1/2" 54 90

min 1-1/2" 1" 86 100

max 1-1/2" 2-1/2" 86 120

min 2-1/2" 1-1/2" 127 138

max

Nos adaptateurs existent aussi en cannelé de 5/8’’.

Connecteurs

CFemelle/Femelle Mâle/Mâle

Pouce Pouce 

Femelle A Femelle B Mâle A Mâle B

1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

1/2" 5/8" 5/8" 5/8"

5/8" 5/8" 3/4" 3/4"

3/4" 1/2" 1" 1"

3/4" 1/2" 1-1/2" 1-1/2"

3/4" 5/8" 2-1/2" 2-1/2"

3/4" 3/4"

1" 3/4"

1" 1"

1-1/2" 1-1/2"

Accessoires de douille
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Barre d’extension

CCarré D2 L

Pouce mm

min 1/4" 13 50

max 1/4" 13 350

min 3/8"" 19 44

max 3/8"" 19 300

min 1/2" 25 50

max 1/2" 25 900

min 3/4" 44 75

max 3/4" 44 400

min 1" 54 100

max 1" 54 400

min 1-1/2" 86 150

max 1-1/2" 86 500

Manchons réducteurs

CFemelle Mâle D L

Pouce mm

1/4" 1/2" 25 22

3/8" 1/2" 25 22

1/2" 5/8" 35 23

1/2" 3/4" 44 30

3/4" 1" 54 35

1" 1-1/2" 86 50

1-1/2" 2-1/2" 127 59

2-1/2" 3-1/2" 176 95

Les barres d’extension existent aussi en extra longue et à changement rapide.
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Anneaux de retenu de sécurité

Anneaux de retenu de sécurité

CCarré Clip de douille

Pouce Couleur

3/4’’ Jaune 

1’ Rouge 

1-1/2’’ Vert 

2-1/2’’ Bleu 

Coffret de douilles 

Coffret de douilles

CFemelle Mâle

6 pans Magnétique  12 pans Torx 6 pans Torx

1/4’’ X X X X

3/8’’ X X X X

1/2’’ X X X X X X

3/4’’ X X X X

1’’ X X X X
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Tableau de résistance au couple 

Taille Carré en pouce Utilisation Max en Nm Rupture Probable en Nm

12" 530 590

3/4" 1 810 2 050

1" 4 290 4 700

1-1/2" 14 460 15 860

2-1/2" 66 970 73 450

Taille Carré en pouce Utilisation Max en Nm Rupture Probable en Nm

1/2" 480 530

5/8" 950 1 040

3/4" 1 640 1 800

7/8" 2 600 2 850

1’’ 3 880 4290

1-1/8" 5530 6 080

1-1/4" 7600 8 430

1-3/8" 10 090 11 060

1-1/2" 13130 14 380

1-5/8" 16590 18 250

1-3/4" 20 740 22810

1-7/8" 25 580 28 060

2’’ 31 110 34 150

2-1/4" 44 240 48 530

2-1/2" 60 830 66 640

Taille Hexagone en mm Utilsation Max en Nm Rupture Probable en Nm

14 480 530

17 950 1 040

19 1 640 1 800

22 2 500 2 775

24 2950 3 600

27 4 000 4 800

32 7600 8 430

36 10 090 11 060

41 16 590 18 250

46 20 740 22 810

50 31 110 34 150

55 44 240 48 530
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Tableau de conversion pouces/millimètre 

Impérial (Pouces) Métrique (mm)

1/64’’ 0,397

1/32’’ 0,794

1/16’’ 1.587

1/8’’ 3.175

1/4’’ 6.350

3/8’’ 9.525

1/2’’ 12.700

5/8’’ 15.875

3/4’’ 19.050

7/8’’ 22.225

1’’ 25.400

1 1/4’’ 31.750

1 1/2’’ 38.100

1 3/4’’ 44.450

2’’ 50.800

2 1/4’’ 57.150

2 1/2’’ 63.500

2 3/4’’ 69.850

3’’ 76.200

3 1/4’’ 82.550

3 1/2’’ 88.900

3 3/4’’ 95.250

4’’ 101.600

4 1/4 107.950

4 1/2’’ 114.300

4 3/4’’ 120.650

5’’ 127.000

6’’ 152.400

7’’ 177.800

8’’ 203.200

9’’ 228.600

10’’ 254.000
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Tableau conversion psi en bar 

Tableau de conversion PSI/Bar

PSI Bar PSI Bar

145,038 10 5221,357 360

290,075 20 5366,394 370

435,113 30 5511,432 380

580,151 40 5656,470 390

725,188 50 5801,507 400

870,226 60 5946,545 410

1015,264 70 6091,583 420

1160,301 80 6236,620 430

1305,339 90 6381,658 440

1450,377 100 6526,696 450

1595,414 110 6671,733 460

1740,452 120 6816,771 470

1885,490 130 6961,809 480

2030,528 140 7106,846 490

2175,565 150 7251,884 500

2320,603 160 7396,922 510

2465,641 170 7541,959 520

2610,678 180 7686,997 530

2755,716 190 7832,035 540

2900,754 200 7977,072 550

3045,791 210 8122,110 560

3190,829 220 8267,148 570

3335,867 230 8412,185 580

3480,904 240 8557,223 590

3625,942 250 8702,261 600

3770,980 260 8847,299 610

3916,017 270 8992,336 620

4061,055 280 9137,374 630

4206,093 290 9282,412 640

4351,130 300 9427,449 650

4496,168 310 9572,487 660

4641,206 320 9717,525 670

4786,243 330 9862,562 680

4931,281 340 10007,600 690

5076,319 350 10152,638 700



HYTORC DAMATEC SAS

28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr

www.hytorc-damatec.fr

Qualité de vis : Classe 8.8

Taille vis
Diamètre 
nominal

Pas
Cote sur 

plat
écrou

Charge sur 
le boulon

Couple en fonction du coefficient de 
frottement 

0.1* 0.15* 0.2*

mm k.N N.m

M12x1,75 12 1,75 18 47,28 57 85 113

M16x2 16 2 24 87,90 141 211 281

M18x2,5 18 2,5 27 107,98 194 292 389

M20x2.5 20 2,5 30 137,34 275 412 549

M22x2.5 22 2,5 32 170,22 374 562 749

M24x3 24 3 36 197,77 475 712 949

M27x3 27 3 41 257,74 696 1 044 1 392

M30x3.5 30 3,5 46 314,51 944 1 415 1 887

M33x3.5 33 3,5 50 389,10 1 284 1 926 2 568

M36x4 36 4 55 458,20 1 650 2 474 3 299

M39x4 39 4 60 547,42 2 135 3 202 4 270

M42x4.5 42 4,5 65 628,86 2 641 3 962 5 282

M45x4.5 45 4,5 70 732,70 3 297 4 946 6 594

M48x5 48 5 75 826,48 3 967 5 951 7 934

M52x5 52 5 80 986,19 5 128 7 692 10 256

M56x5.5 56 5,5 85 1 138,89 6 378 9 567 12 756

M60x5.5 60 5,5 90 1 325,15 7 951 11 926 15 902

M64x6 64 6 95 1 501,28 9 608 14 412 19 216

M68x6 68 6 100 1 714,09 11 656 17 484 23 312

M72x6 72 6 105 1 940,99 13 975 20 963 27 950

M76x6 76 6 110 2 181,99 16 583 24 875 33 166

M80x6 80 6 115 2 437,10 19 497 29 245 38 994

M90x6 90 6 130 3 136,54 28 229 42 343 56 458

M100x6 100 6 145 3 924,10 39 241 58 862 78 482

M110x6 110 6 155 4 799,78 52 798 79 196 105 595

Abaques des couples et tensions maximale admissibles

Limite élastique de la vis : 660 Mpa 
Pourcentage de la limite élastique utilisé : 85%
Tableau établit selon la norme ISO R898
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Qualité de vis : Classe 10.9

Taille vis
Diamètre 
nominal

Pas
Cote sur 

plat
écrou

Charge sur le 
boulon

Couple en fonction du coefficient de 
frottement 

0.1* 0.15* 0.2*

mm k.N N.m

M12x1,75 12 1,75 18 67,33 81 121 162

M16x2 16 2 24 125,19 200 300 401

M18x2,5 18 2,5 27 153,80 277 415 554

M20x2.5 20 2,5 30 195,60 391 587 782

M22x2.5 22 2,5 32 242,43 533 800 1 067

M24x3 24 3 36 281,67 676 1 014 1 352

M27x3 27 3 41 367,08 991 1 487 1 982

M30x3.5 30 3,5 46 447,93 1 344 2 016 2 688

M33x3.5 33 3,5 50 554,18 1 829 2 743 3 658

M36x4 36 4 55 652,59 2 349 3 524 4 699

M39x4 39 4 60 779,66 3 041 4 561 6 081

M42x4.5 42 4,5 65 895,65 3 762 5 643 7 523

M45x4.5 45 4,5 70 1 043,54 4 696 7 044 9 392

M48x5 48 5 75 1 177,10 5 650 8 475 11 300

M52x5 52 5 80 1 404,57 7 304 10 956 14 608

M56x5.5 56 5,5 85 1 622,06 9 084 13 625 18 167

M60x5.5 60 5,5 90 1 887,33 11 324 16 986 22 648

M64x6 64 6 95 2 138,19 13 684 20 527 27 369

M68x6 68 6 100 2 441,28 16 601 24 901 33 201

M72x6 72 6 105 2 764,44 19 904 29 856 39 808

M76x6 76 6 110 3 107,69 23 618 35 428 47 237

M80x6 80 6 115 3 471,02 27 768 41 652 55 536

M90x6 90 6 130 4 467,19 40 205 60 307 80 409

M100x6 100 6 145 5 588,87 55 889 83 833 111 777

M110x6 110 6 155 6 836,06 75 197 112 795 150 393

Limite élastique de la vis : 940 Mpa 
Pourcentage de la limite élastique utilisé : 85%
Tableau établit selon la norme ISO R898



HYTORC DAMATEC SAS

28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr

www.hytorc-damatec.fr

Qualité de vis : Classe 12.9

Taille vis
Diamètre 
nominal

Pas
Cote sur plat

écrou
Charge sur 

le boulon

Couple en fonction du coefficient de 
frottement 

0.1* 0.15* 0.2*

mm k.N N.m

M12x1,75 12 1,75 18 78,79 95 142 189

M16x2 16 2 24 146,49 234 352 469

M18x2,5 18 2,5 27 179,97 324 486 648

M20x2.5 20 2,5 30 228,90 458 687 916

M22x2.5 22 2,5 32 283,69 624 936 1 248

M24x3 24 3 36 329,61 791 1 187 1 582

M27x3 27 3 41 429,57 1 160 1 740 2 320

M30x3.5 30 3,5 46 524,18 1 573 2 359 3 145

M33x3.5 33 3,5 50 648,50 2 140 3 210 4 280

M36x4 36 4 55 763,67 2 749 4 124 5 498

M39x4 39 4 60 912,37 3 558 5 337 7 116

M42x4.5 42 4,5 65 1 048,10 4 402 6 603 8 804

M45x4.5 45 4,5 70 1 221,17 5 495 8 243 10 991

M48x5 48 5 75 1 377,46 6 612 9 918 13 224

M52x5 52 5 80 1 643,65 8 547 12 820 17 094

M56x5.5 56 5,5 85 1 898,15 10 630 15 944 21 259

M60x5.5 60 5,5 90 2 208,58 13 251 19 877 26 503

M64x6 64 6 95 2 502,14 16 014 24 021 32 027

M68x6 68 6 100 2 856,81 19 426 29 139 38 853

M72x6 72 6 105 3 234,99 23 292 34 938 46 584

M76x6 76 6 110 3 636,66 27 639 41 458 55 277

M80x6 80 6 115 4 061,83 32 495 48 742 64 989

M90x6 90 6 130 5 227,56 47 048 70 572 94 096

M100x6 100 6 145 6 540,17 65 402 98 103 130 803

M110x6 110 6 155 7 999,64 87 996 131 994 175 992

Limite élastique de la vis : 1100 Mpa 
Pourcentage de la limite élastique utilisé : 85%
Tableau établit selon la norme ISO R898


