
HYTORC DAMATEC SAS

28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr

www.hytorc-damatec.fr

U

POMPES CLASSIQUES 

ELECTRIQUES/PNEUMATIQUES
Les pompes standard de HYTORC sont fiable, efficace et économique.
Équipées d’un refroidisseur d’huile, vous n’avez donc pas à vous 
préoccuper de problèmes de surchauffe. Des commandes simples 
permettent de réduire le temps de réglage.

Blocs d’alimentation électriques standards 
HYTORC.  
La pompe HY-230-2 / JetPro 9.3 fonctionne 
à un niveau sonore réduit d’environ 80 
dB. Toutes les pompes sont équipées d’un 
refroidisseur d’huile, vous n’avez donc 
pas à vous préoccuper de problèmes de 
surchauffe. 
Des commandes simples permettant de 
réduire le temps de réglage.

La pompe HY-AIR est une pompe à trois 
étages conçue pour réduire le temps de 
cycle et améliorer la productivité. 
Son format compact et son réservoir de 5.1l 
ou 7.6l au choix permettent à l’opérateur 
de la manipuler facilement, lui offrant une 
plus grande mobilité. Des commandes 
simples permettant de réduire le temps 
de réglage.

Electrique 

Pneumatique
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Alimentations possibles 115 V (17 Amp) / 230 V (9 Amp) / 400 V (6 Amp)

Manomètres 0-700 bar / 0-10 k PSI (précision +/-1 %)

Capacité du réservoir 5,1 l (7,6 l réservoir en option pour le HY-115)

Etages 3

Poids 25,8 kg

Débit d’huile maximum 10 l/min.

Refroidisseur d’huile Oui

Cage de protection Oui

Télécommande 15’ Oui

Tuyau hydraulique tressé en acier double 15’ Oui

Caractéristiques et specifications de la pompe HY-230-2

Consommation d’air 62 l/sec.

Manomètre 0-700 bar / 0-10 k PSI (précision +/-1 %)

Capacité du réservoir 5,1 l (7,6 l réservoir en option pour le HY-115)

Etages 3

Poids 21 kg

Débit d’huile maximum 13 l/min

Refroidisseur d’huile Oui

Cage de protection Oui

Télécommande 15’ Oui

Tuyau hydraulique tressé en acier double 15’ Oui

Caractéristiques et specifications de la pompe HY-AIR


