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POMPES HAUTES 

PUISSANCES
Les pompes hautes puissances que sont la JETPRO 12.3, JETPRO 18.3 
et HY-TWIN AIR sont destinées aux travaux les plus exigeants. Elles 
délivrent des performances nécessaires pour les plus puissants outils 
de la gamme HYTORC.  

La JETPRO 18.3 est une pompe haute 
performance simple et facile d’utilisation. 
Conçue pour fonctionner efficacement avec 
nos outils les plus puissants de la gamme et 
mieux adaptée au serrage multi-outils.
Son débit plus élevé lui permet d’augmenter 
la vitesse de vos serrages. 
Cette pompe se décline en version 12.3 avec 
un débit de 12l/min contre 18l/min pour la 
18.3.

La pompe hydraulique HY-TWIN AIR permet à 
l’opérateur de disposer d’une forte puissance. 
Avec un réservoir de 19l, cette pompe à 
suffisamment d’huile pour alimenter jusqu’à 
quatre outils à la fois. 
La mobilité n’est plus un problème, toutes 
nos pompes HY-TWIN AIR sont équipées de 
roulettes pour passer plus rapidement d’une 
tâche à l’autre, et bénéficier des performances 
uniques des systèmes hydrauliques HYTORC 
pour une plus grande efficacité.

Électrique

Pneumatique
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Alimentation 380 V – 460 V (6 Amp)

Manomètre 0-700 bar / 0-10 k PSI (précision +/-1 %)

Capacité du réservoir 7,5 l

Etages 3

Poids 29 kg

Débit d’huile maximum 
12.3 18.3

12l/min 18 l/min

Refroidisseur d’huile Oui

Cage de protection Oui

Télécommande 15’ Oui

Tuyau hydraulique tressé en acier double 15’ Oui

Caractéristiques et specifications de la pompe JETPRO 12.3 et 18.3

Consommation d’air 118 l/sec

Manomètre 0-700 bar / 0-10 k PSI (précision +/-1 %)

Capacité du réservoir 19 l

Etages 3

Poids 44,4 kg

Débit d’huile maximum 25 l/min

Refroidisseur d’huile Oui

Cage de protection Oui

Télécommande 15’ Oui

Tuyau hydraulique tressé en acier double 15’ Oui

Caractéristiques et specifications de la pompe HY-TWIN AIR


