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RONDELLES DE RÉACTION
En remplaçant vos rondelles standards par des rondelles HYTORC, votre 
travail devient plus sûr, plus rapide et plus précis, tout en augmentant 
la durée de vie de vos outils. Cette mise à jour peut s’effectuer sur 
pratiquement toutes les applications sans changer vos boulons et écrous 
actuels.
La réaction est « prise » par la rondelle, vous n’avez plus besoin d’un appui 
de réaction extérieur. De plus, grâce au serrage axial vous obtiendrez une 
grande précision et supprimerez tout risque de desserrage.

Sécurité 

Plus de bras de réaction, 
plus de contre clé, plus 
d’accident !

Vitesse

Temps de serrage réduit. 
Moins de temps perdu avec 
les risques et problèmes 
liés à la contre clé.

Précision

L’effort latéral est supprimé, 
le travail axial améliore la 
répétabilité de la précision 
de vos serrages ! 

Les rondelles de réaction HYTORC répondent aux normes : ISO 7090, ANSI-B , 18.22.1, DIN 207, ISO 4759.
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La rondelle HYTORC 
prend la place du 
bras de réaction. Elle 
empêche également 
l’usure prématurée de 
la surface.

La rondelle back-up 
empêche la rotation 
de l’écrou opposé. 
Elle agit comme une 
contre-clé.

Le fonctionnement du système de rondelle 
HYTORC

La cloche  HYTORC  s’adapte 
sur une large gamme d’outils 
HYTORC (clés hydraulique, 
visseuses pneumatiques, 
visseuses électriques)     

Une meilleure homogénéité de charge des 
joints

En supprimant le bras de réaction, la force latérale 
qui s’applique est éliminée, ce qui permet un serrage 
encore plus régulier d’un boulon à l’autre. Les 
rondelles HYTORC assurent une tension précise et 
répétée sur les tiges, pour éliminer les défaillances 
des joints ou un desserrage des écrous.

Une plus grande longévité des outils

Les fortes contraintes appliquées sur le châssis de 
l’outil par les bras de réaction sont susceptibles 
d’entraîner une défaillance prématurée. La rondelle 
HYTORC place l’action et la réaction sur le carré 
conducteur pour éliminer la majorité des contraintes 
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Références  Taille écrou OD ID DB DC H T

mm

ZRW008 1/2’’ 28.40 13.49 24.89 N/A 0.64 3.0

ZRW-M14 M14 28.40 14.99 24.89 N/A 0.64 3.0

ZRW009 9/16’’ 30.96 15.09 26.92 N/A 0.74 3.0

ZRW-M16 M16 30.96 16.99 26.92 N/A 0.74 3.0

ZRW010 5/8’’ 36.37 16.66 29.21 N/A 1.45 3.3

ZRW-M18 M18 36.37 19.00 29.21 N/A 1.45 3.0

ZRW-M20 M20 37.01 21.01 33.02 N/A 0.74 3.3

ZRW012 3/4’’ 40.64 20.65 36.07 N/A 0.84 3.9

ZRW-M22 M22 40.64 23.01 36.07 N/A 0.84 3.3

ZRW014 7/8’’ 47.37 23.83 41.15 N/A 1.14 3.9

ZRW-M24 M24 47.37 25.02 41.15 N/A 1.14 4.1

ZRW100 1’’ 52.25 26.97 45.72 N/A 1.19 4.1

ZRW-M27 M27 52.25 27.99 45.72 N/A 1.19 4.1

ZRW102-M30 M30 58.60 30.78 52.07 33.32 1.19 4.8

ZRW102-M33 M33 63.30 33.78 55.63 36.32 1.40 4.8

ZRW106-M36 M36 69.65 36.75 62.48 39.29 1.30 4.8

ZRW108-M39 M39 74.37 39.78 64.52 42.32 1.80 4.8

ZRW110-M42 M42 80.75 42.80 73.41 45.34 1.35 6.4

ZRW112-M45 M45 85.22 45.77 78.49 48.31 1.22 6.4

ZRW114-M48 M48 91.87 48.77 79.25 51.31 2.29 6.4

ZRW200-M52 M52 96.19 52.76 88.39 55.30 1.42 6.4

ZRW204-M56 2-1/4’’ 108.71 58.55 95.25 62.61 2.46 7.6

ZRW114-M60 M60 108.71 61.98 95.25 66.55 2.46 7.6

ZRW208-M64 2-1/2’’ 121.11 66.04 105.41 70.36 2.87 8.6

ZRW-M68 M68 121.11 70.10 105.41 74.42 2.87 8.6

ZRW212 2-3/4’’ 133.73 71.88 116.84 76.20 3.07 8.6

ZRW-M72 M72 133.73 73.91 116.84 78.49 3.07 8.6

ZRW-M76 M76 133.73 77.98 116.84 82.55 3.07 8.6

ZRW300 3’’ 142.11 78.23 123.19 82.55 3.45 10.2

Tableau non exhaustif, plus de renseignements sur demande. 
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Références  Taille écrou OD ID C T 
(Max)

mm

ZBW-M14 M14 25.5 15.6 N/A 3.30

ZBW-M16 M16 27.6 17.6 N/A 3.30

ZBW-M18 M18 31.2 20.1 N/A 3.30

ZBW-M20 M20 34.6 22.1 N/A 3.56

ZBW-M22 M22 36.8 24.1 N/A 3.30

ZBW-M24 M24 41.9 26.1 N/A 3.30

ZBW-M27 M27 47.5 30.2 N/A 3.30

ZBW102-M30 M30 53.1 31.8 33.3 5.08

ZBW104-M33 M33 58.6 34.9 36.2 5.08

ZBW106-M36 M36 64.2 38.4 39.2 5.08

ZBW108-M39 M39 69.6 41.4 42.2 5.08

ZBW110-M42 M42 75.2 45.1 N/A 6.48

ZBW112-M45 M45 80.6 48.2 N/A 6.48

ZBW114-M48 M48 86.2 51.1 52.2 6.60

ZBW20-M52 M52 91.6 54.7 56.2 7.14

ZBW102-M56 M56 104.6 58.5 62.4 8.00

ZBW-M60 M60 104.6 62.0 66.3 8.00

ZBW208-M64 M64 114.3 66.0 70.2 9.14

ZBW-M68 M68 114.3 70.1 74.4 9.14

ZBW-M72 M72 125.0 74.0 78.4 9.14

ZBW-M76 M76 125.0 78.0 82.4 9.14

ZBW-M80 M80 133.4 82.0 86.5 11.18

Tableau non exhaustif, plus de renseignements sur demande  
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Référence et dimension cloche pour outil à carré 

Références  Taille outils Taille de la tige 
filetée Taille Hex ØA ØB C D E

Pouce mm Pouce

DZAK-012-104X

AVANTI 1 

MXTP 01

3/4’’ M22 1 1/4’’ 2.305 2.040 3.174 1.764 1.713

DZAK-014-107X 7/8’’ M24 1 7/16’’ 2.305 2.205 3.089 1.529 1.096

DZAK-100-110X 1’’ M27 1 5/8’’ 2.500 2.401 3.522 2.112 1.795

DZAK-102-113X 1 1/8’’ M30 1 13/16’’ 2.806 2.706 3.697 2.288 1.9

DZAK-104-200X 1 1/4’’ M33 2’’ 3.092 2.992 3.771 2.36 1.88

DZAK-106-203X 1 3/8’’ M36 2 3/16’’ 3.328 3.227 4.119 2.709 2.148

DZAK-108-206X 1 1/2’’ M39 2 3/8’’ 3.543 3.424 4.162 2.75 2.271

DZAL-014-107X

AVANTI 3

MXTP 03

7/8’’ M24 1 7/16’’ 2.750 2.375 3.469 1.610 1.510

DZAL-100-110X 1’’ M27 1 5/8’’ 2.805 2.500 3.749 1.887 1.700

DZAL-102-113X 1 1/8’’ M30 1 13/16’’ 2.805 2.750 3.930 2.295 2.027

DZAL-104-200X 1 1/4’’ M33 2’’ 3.092 3.992 4.330 2.478 2.252

DZAL-106-203X 1 3/8’’ M36 2 3/16’’ 3.348 3.227 4.204 2.325 2.037

DZAL-108-206X 1 1/2’’ M39  2 3/8’’ 3.524 3.438 4.600 2.738 2.313

DZAL-110-209X 1 5/8’’ M42 2 9/16’’ 3.909 3.700 5.209 3.357 2.93

DZAL-112-212X 1 3/4’’ M45 2 3/4’’ 4.084 3.900 5.258 3.406 2.833

DZAL-114-215X 1 7/8’’ M48 2 15/16’’ 4.445 4.212 5.294 3.442 2.800

DZAL-200-302X 2’’ M52 3 1/8’’ 4.575 4.450 5.665 3.366 2.889

DZAM-108-206X

AVANTI 5

MXTP 05

1 1/2’’ M39 2 3/8’’ 4.140 3.500 5.226 2.500 2.238

DZAM-110-209X 1 5/8’’ M42 2 9/16’’ 4.000 4.000 5.354 2.828 2.624

DZAM-112-212X 1 3/4’’ M45 2 3/4’’ 4.218 4.218 5.325 2.769 2.55

DZAM-114-215X 1 7/8’’ M48 2 15/16’’ 4.409 4.409 5.470 2.910 2.610

DZAM-200-302X 2’’ M52 3 1/8’’ 4.764 4.764 5.751 3.195 2.820

DZAM-204-308X 2 1/4’’ M56 3 1/2’’ 5.236 5.236 5.949 3.395 2.670

DZAM-208-314X 2 1/2’’ M64 3 7/8’’ 5.669 5.669 6.484 3.928 3.240

DZAM-212-402X 2 3/4’’ M72 4 1/4’’ 6.102 6.102 6.789 4.230 3.190

DZAM-300-410X 3’’ M80 4 5/8’’ 6.535 6.535 7.229 4.670 3.830
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Références  Taille 
outils Ø Nominal Cote sur 

plat
mm

ST02-RP009-M16X

STEALTH 2

M16 24

ST02-RP-M20X M20 30

ST02-RP012-M22X M22 32

ST02-RP014-M24X M24 36

ST02-RP100-M27X M27 41

ST02-RP102-M30X M30 46

ST02-RP104-M33X M33 50

ST02-RP106-M36X M36 55

ST02-RP108-M39X M39 60

ST02-RP110-M42X M42 65

ST02-RP112-M45X M45 70

ST04-RP100-M27X

STEALTH 4

M27 41

ST04-RP102-M30X M30 46

ST04-RP104-M33X M33 50

ST04-RP106-M36X M36 55

ST04-RP108-M39X M39 60

ST04-RP110-M42X M42 65

ST04-RP112-M45X M45 70

ST04-RP114-M48X M48 75

ST04-RP200-M52X M52 80

ST08-RP106-M36X

STEALTH 8

M36 55

ST08-RP108-M39X M39 60

ST08-RP110-M42X M42 65

ST08-RP112-M45X M45 70

ST08-RP114-M48X M48 75

ST08-RP200-M52X M52 80

ST08-RP204-M60X M56/M60 85/90

ST08-RP208-M64X M64 /M68 95/100

ST14-RP108-M39X

STEALTH 14

M39 60

ST14-RP112-M42X M42 65

ST14-RP112-M45X M45 70

ST14-RP114-M48X M48 75

ST14-RP200-M52X M52 80

ST14-RP204-M60X M56/M60 85/90

ST14-RP208-M64X M64/M68 95/100

ST14-RP212-M72X M72/M76 105/110

ST14-RP300-M80X M80 115

Référence plaque de réaction pour outil à cassette

Références  Taille 
outils Ø Nominal Cote sur 

plat
mm

ST22-RP212-M72X

STEALTH 22

M72/M76 105/110

ST22-RP300-M80X M80 115

ST22-RP304-M85X M85 120

ST22-RP400-M100X M100 145


